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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Pro Hi-3

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Klej do rzes. Do zastosowan profesjonalnych.
Zastosowania odradzane: Nie okreslono.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: Hi-Lashes Pacewska Patrycja

Adres: ul. Tadeusza Zawadzkiego 6; 64-000 Koscian

Telefon: +48 790 229 898

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: kontakt@hi-lashes.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie ratunkowe)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia 1272/2008/WE:
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335

Zagrozenia dla cztowieka: Moze powodowal podraznienie drog oddechowych. Dziata
draznigco na skore. Dziata draznigco na oczy.

Zagrozenia dla srodowiska: Nie spetnia kryteriow klasyfikacji jako stwarzajacy
zagrozenia dla $srodowiska.

Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizykochemicznych: Nie spetnia kryteriow
klasyfikacji.

W sekcji 16 podano znaczenie zwrotow H oraz symboli.

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodne z rozporzadzeniem 1272/2008/WE (CLP)
Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia, hasto ostrzegawcze:

Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H315 - Dziata draznigco na skore.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

H335 - Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P261 - Unika¢ wdychania mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosowac rekawice ochronne.

P302+4P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duza iloécig wody.

P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynie$¢ poszkodowanego na sSwieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZzZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnac
porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

Nazwy niebezpiecznych skladnikéw umieszczone na etykiecie: 2-Cyjanoakrylan
etylu.

EUH202 - Cyjanoakrylany. Niebezpieczenstwo. Skleja skdre i powieki w ciggu kilku sekund.
Chroni¢ przed dzieé¢mi.

2.3. Inne zagrozenia
Brak informacji dotyczacych spetniania kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII
rozporzadzenia 1907/2006 (REACH). Badania nie zostaty przeprowadzone.

Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59
ust. 1 jako posiadajgce wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani
sktadnikow o witasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie
Z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE
w stezeniu réwnym lub wiekszym od 0,1 %.

Sekcja 3: Sktad/informacja o skiadnikach
3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny
Mieszanina zawiera sadze techniczng [CAS: 1333-86-4].

Nazwa substancji niebezpiecznej: | 2-Cyjanoakrylan etylu

Zakres stezen [%]: 60-100

Numer CAS: 7085-85-0
Numer WE: 230-391-5
Numer indeksowy: 607-236-00-9
Klasyfikacja 1272/2008/WE: Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335

Specyficzne stezenie graniczne (CLP):
STOT SE 3; H335: C> 10 %

Numer rejestracji wiasciwej: Nie dotyczy. Substancja nie przekracza importu
1 tony rocznie (art. 6 ust. 1 rozporzadzenia
1907/2006 (REACH))

W sekcji 16 podano znaczenie zwrotéw H oraz symboli.
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Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Narazenie droga oddechowa: Wyprowadzi¢ poszkodowang osobe na $wieze powietrze
i zapewni¢ warunki do odpoczynku. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Kontakt ze skora: Zanieczyszczong odziez zdjaé¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem.
Zanieczyszczong skore przemywac duzg iloscig wody z mydtem. Skleja skdore w ciggu kilku
sekund. W przypadku sklejenia skéry namydli¢ sklejong skére i sprobowac delikatnie
odciggna¢ skore za pomocag tepego przedmiotu np. tyzki. Klej podczas utwardzania sie
emituje ciepto, jesli dojdzie do poparzenia, nalezy leczy¢ tak jak w przypadku zwyktych
oparzen. W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegnac¢ porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.

Kontakt z oczami: Usung¢ szkita kontaktowe. Przemywac zanieczyszczone oczy wiekszg
iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych powiekach. Skleja powieki w ciggu
kilku sekund. Jesli oczy ulegng sklejeniu nalezy potozy¢ na oczy zmoczong cieptag wodg
szmatke i przemywac oczy. Dotarcie kleju do gatki ocznej powoduje tzawienie. tzy sg
pomocne przy sklejonych powiekach, powodujg rozluznienie powiek. Nalezy mie¢ zamkniete
oczy, az do momentu gdy klej z powiek zniknie. W przypadku wystgpienia podraznienia
oczu: Zasiegnac¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Po spozyciu: Sprawdz czy uktad oddechowy nie zostat zablokowany. Produkt szybko
polimeryzuje i przykleja sie do jamy ustnej, czyniac niemozliwym do przetkniecia. Slina
pomaga w rozpuszczeniu produktu, trwa to kilka godzin. Nalezy zapobiec potknieciu
czasteczek kleju przez osobe poszkodowang. Natychmiast zasiegna¢ porady medycznej.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Narazenie droga oddechowa: Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
Kontakt z oczami: Dziata draznigco na oczy.

Kontakt ze skora: Dziata draznigco na skoére.

Po spozyciu: Moze powodowac podraznienie uktadu pokarmowego.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkie] natychmiastowej pomocy lekarskiej
i szczegolnego postepowania z poszkodowanym

Wyprowadzi¢ poszkodowang osobe z zanieczyszczonego produktem s$rodowiska. W razie
wystgpienia problemdéw zdrowotnych skontaktowaé sie z lekarzem Ilub centrum
toksykologicznym. Przekaza¢ informacje zawarte w karcie charakterystyki. Osobie
nieprzytomnej nie podawac niczego doustnie.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Rozproszony strumien wody, suche proszki gasnicze,
piana gasnicza, ditlenek wegla (CO2).

Niewtasciwe srodki gasnicze: Nie okreslono.

5.2. Szczegdllne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning

Podczas pozaru mogg tworzy¢ sie niebezpieczne produkty spalania np. tlenek wegla, tlenki
azotu. Nalezy unika¢ wdychania produktow spalania, poniewaz mogq stwarzac zagrozenie
dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Stosowac petne wyposazenie ochronne oraz aparaty izolujagce drogi oddechowe
Zz niezaleznym obiegiem powietrza. Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej

[ Wydanie 2 |




KARTA CHARAKTERYSTYKI
HlLASHES Na podstawie rozporzadzenia nr 1907/2006/WE (REACH)
z pozn. zm.
Pro Hi-3
Data wydania: 21.12.2020 | Aktualizacja: 28.09.2023 | Strona/stron: 4/11

temperatury chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody i w miare mozliwosci usunac
z zagrozonego obszaru. Chroni¢ kanalizacje, wody powierzchniowe i glebe przed
zanieczyszczeniem. Wody popozarowe traktowaé jako niebezpieczne zanieczyszczenie
i gromadzi¢ w oddzielnych pojemnikach.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne sSrodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury
w sytuacjach awaryjnych

Dla osob nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy: Nalezy ograniczy¢
dostep o0séb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia procesu usuwania
produktu. Stosowac odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej. Unika¢ kontaktu z oczami
i skéra. Unika¢ wdychania oparéw. Zapewnic¢ odpowiednio wydajna wentylacje.

Dla osob udzielajacych pomocy: Stosowaé odpowiednie srodki ochrony indywidualnej.
Unika¢ kontaktu z oczami i skéra. Unika¢ wdychania oparéw. Zapewni¢ odpowiednio
wydajng wentylacje.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe. Nie dopuszczaé¢ do skazenia wod powierzchniowych
i gruntu. W przypadku powaznego zanieczyszczenia jakiegokolwiek elementu $rodowiska,
powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania. Zala¢ wyciek wodg, aby dokonczy¢ reakcje
polimeryzacji, a nastepnie zeskroba¢ produkt. Zebrany ze s$rodowiska produkt umiescic¢
w oznakowanym, zamykanym opakowaniu zastepczym i skierowac¢ do zniszczenia.

6.4. Odniesienia do innych sekcji )
Postepowanie z odpadami - patrz sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas wszelkich, wykonywanych czynnosci z produktem: nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie
zazywac lekarstw. My¢ rece i twarz przed przerwa i po pracy z produktem. Zanieczyszczong
odziez nalezy zdjac¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem. Zapewni¢ odpowiednio wydajng
wentylacje na miejscu pracy. Unikac¢ kontaktu z oczami i skérg. Unika¢ wdychania oparéw
produktu. Unika¢ kontaktu z tkaninami i papierem.

7.2. Warunki bezpieczhnego magazynowania, w tym informacje dotyczace
wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ we wtasciwie oznakowanych, fabrycznych, zamknietych opakowaniach,
z etykietg w jezyku polskim zgodng z obowigzujacymi przepisami. Przechowywac pod
zamknieciem. Przechowywa¢ w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Trzymac pojemnik szczelnie zamkniety. Przechowywa¢ w temperaturze od 2 °C do 8 °C.
Przechowywanie w temperaturze nizszej nic 2 °C oraz wyzszej od 8 °C, moze niekorzystnie
wptyna¢ na wiasciwosci produktu. Ekspozycja produktu nawet na mate ilosci wilgoci,
powoduje polimeryzacje produktu co czyni go bezuzytecznym. Trzymac z dala od zrédet
goraca, iskier, ptomieni oraz innych zrdodet zaptonu. Nie przechowywac¢ razem z aminami,
zasadami, utleniaczami, alkoholami i wodq. Chroni¢ przed swiattem stonecznym.
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7.3. Szczegllne zastosowanie(-a) koncowe
Klej do rzes. Do zastosowan profesjonalnych.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli:

Nazwa substancji NDS NDSCh NDSP DSB
2-Cyjanoakrylan
etylu 1 mg/m?3 2 mg/m3 - -

[CAS: 7085-85-0]
Sadza techniczna
[CAS: 1333-86-4] 4 mg/m?3 - - -
- frakcja wdychalna

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 z p6zn. zm.).

Procedury monitorowania:

PN-Z-04467:2016-10 Ochrona czystosci powietrza. Oznaczanie 2-cyjanoakrylanu etylu na
stanowiskach pracy metodgq wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcjg
spektrofotometryczna. )

Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy 2011, nr 1(67).
PN-Z-04507:2022-05+Ap1:2022-08 Ochrona czystosci powietrza. Oznaczanie frakcji
wdychalnej aerozolu na stanowiskach pracy metodg grawimetryczng.

8.2. Kontrola narazenia

Obowigzujq przepisy ogodlne higieny pracy. Nie dopuszcza¢ do przekraczania w srodowisku
miejsca pracy stezen normatywnych niebezpiecznych sktadnikdw. Po pracy wymyc¢
powierzchnie ciata oraz oczysci¢ $rodki ochrony osobistej. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie
zazywac lekow podczas pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zmieni¢ i oczyscic¢
przed ponownym uzyciem. My¢ rece i twarz przed przerwag i po pracy z produktem.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu pracy z produktem.

Ochrona oczu lub twarzy: W przypadku wrazliwych oczu, stosowac¢ odpowiednie okulary
ochronne zgodne z normag EN 166.

Ochrona skoéry: Stosowac¢ odpowiednie rekawice ochronne odporne na chemikalia zgodne
z normg EN 374. Rekawice ochronne powinny by¢ wykonane z kauczuku nitrylowego o
grubosci > 0,4 mm. Stosowa¢ odpowiednig odziez roboczg odporng na chemikalia.

Ochrona drég oddechowych: Zazwyczaj nie jest wymagana, jezeli praca odbywa sie
w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Zagrozenia termiczne: Nie dotyczy.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie $rodkow ochrony indywidualnej. Pracodawca zobowigzany jest zapewnic¢ s$rodki
ochrony indywidualnej wifasciwe do wykonywanych prac oraz spetniajgce wszystkie
wymagania, w tym ich konserwacje i oczyszczanie.

Nalezy monitorowac¢ stezenie niebezpiecznych substancji w $rodowisku pracy zgodnie
z uznanymi metodami badawczymi. Tryb, metody, rodzaj i czestotliwos¢ wykonywania
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badan i pomiaréow czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wystepujacych w $rodowisku pracy
powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie badan i pomiarow czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy — tekst
jednolity (Dz. U. 2023, poz. 419).

Kontrola narazenia $srodowiska: Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci
produktu do wod gruntowych, kanalizacji, sciekow lub gleby.

Sekcja 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: Ciecz

Kolor: Czarny
Zapach: Lekki zapach
Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie okreslono

Temperatura wrzenia lub poczatkowa >149 °C
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia:

Palnos¢ materiatow: Nie okreslono

Dolna i gérna granica wybuchowosci: Nie okreslono

Temperatura zaptonu: 80-93 °C

Temperatura samozaptonu: Nie okreslono

Temperatura rozktadu: Nie okreslono

pH: Nie okreslono

Lepkos$¢ kinematyczna: Lepko$¢ dynamiczna: 100~150 mPas w
25 °C

Rozpuszczalnosé: Nie rozpuszczalny w wodzie

Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda Nie okreslono
(wartos$¢ wspolczynnika log):

Preznosc¢ pary: 0,13 mm Hg w 20 °C
Gestosc lub gestos¢ wzgledna: Nie okreslono
Wzgledna gestosc¢ pary: Nie okreslono
Charakterystyka czastek: Nie okreslono

9.2. Inne informacje
9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Nie okreslono.

9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Nie okreslono.

Sekcja 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé

Produkt w warunkach prawidtowego stosowania nie jest reaktywny.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt w warunkach prawidtowego przechowywania jest stabilny chemicznie.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Polimeryzuje z wodga. Nie stabilny w wysokich temperaturach.
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10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac¢

Chroni¢ przed wilgocig. Chroni¢ przed wysokimi temperaturami oraz bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych. Nie przechowywac¢ w temperaturze ponizej 2 °C i powyzej
8 °C.

10.5. Materialy niezgodne

Woda, alkohole, aminy, zasady i utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Brak w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu
(WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrace/drazniace na skére: Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Dziata draznigco na oczy.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére: W oparciu o dostepne dane
kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotworcze: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie
sq spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe: Moze
powodowac podraznienie drog oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane: W oparciu
o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sgq spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji
nie sq spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
11.2.1. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukiadu hormonalnego
Nie okreslono.

11.2.2. Inne informacije

Narazenie droga oddechowa: Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
Kontakt z oczami: Dziata draznigco na oczy.

Kontakt ze skora: Dziata draznigco na skoére.

Po spozyciu: Moze powodowac¢ podraznienie uktadu pokarmowego.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢é

Nie spetnia kryteridow klasyfikacji jako stwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska.
12.2. Trwatosé¢ i zdolnos$¢ do rozkiadu
2-Cyjanoakrylan etylu [CAS: 7085-85-0]
Zdolnos$¢ do rozktadu: 57 % (OECD 301D)
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Nie okreslono.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Nie okreslono.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.

[ Wydanie 2




KARTA CHARAKTERYSTYKI
HlLASHES Na podstawie rozporzadzenia nr 1907/2006/WE (REACH)
z pozn. zm.
Pro Hi-3
Data wydania: 21.12.2020 | Aktualizacja: 28.09.2023 | Strona/stron: 8/11

12.6. Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Nie dotyczy.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie okreslono.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Podczas usuwania odpadow przestrzegaé przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach - tekst ujednolicony (Dz. U. 2023, poz. 1587). Przestrzegal przepisdw ustawy
z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi — tekst
ujednolicony (Dz. U. 2023, poz. 1658).

Klasyfikacja odpaddéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2020, poz. 10).

Wspolnotowe akty prawne:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpadow oraz uchylajgca niektore dyrektywy z pézn. zm.

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.
w sprawie opakowan i odpaddw opakowaniowych z pézn. zm.

Sposob likwidacji produktu: Nie wprowadza¢ do $rodowiska. Przekaza¢ w odpowiednio
oznakowanych pojemnikach na odpady niebezpieczne do uprawnionego przedsiebiorstwa.
Nieoczyszczone opakowania usuwac jak odpad niebezpieczny.
Sposob likwidacji opakowan: Oczyszczone opakowania usuwac jako odpad; dostarczac
do utylizacji lub likwidacji do uprawnionego przedsiebiorstwa.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

ADR | RID | ADN | IMDG | ICAOTI

14.1. Numer UN lub
numer identyfikacyjny Nie okreslono
ID

14.2. Prawidtowa

Nie okreslono
nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y)

zagrozenia Nie okreslono

w transporcie

14.4. Grupa pakowania Nie okreslono

14.5. Zagrozenia dla Nie spetnia kryteriéw klasyfikacji jako stwarzajacy zagrozenia
srodowiska dla $rodowiska.

14.6. Szczegolne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

Podczas obchodzenia sie z tadunkiem nalezy stosowac srodki
ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.

14.7. Transport morski
luzem zgodnie Nie okreslono
z instrumentami IMO
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Sekcja 15: Informacje dotyczace przepis6w prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczefnstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach - tekst
ujednolicony (Dz. U. 2022, poz. 1816).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - tekst ujednolicony
(Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy - tekst jednolity (Dz. U. 2023,

poz. 419).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. - tekst ujednolicony (Dz. U. 2023, poz.

1587).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi - tekst ujednolicony_(Dz. U. 2023, poz. 1658).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2020, poz. 10).

Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z O$wiadczeniem Rzgdowym z dnia 13
marca 2023 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy dotyczacej
miedzynarodowego przewozu drogowego towarédw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej
w_Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. - wersja ujednolicona (Dz. U. 2023, poz. 891) oraz
Ustawg z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - tekst ujednolicony (Dz. U.
2023 poz. 602 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
(REACH), Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 roku
z pozn. zm.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajagce
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie $srodkow ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpadow oraz uchylajgca niektore dyrektywy z pézn. zm.

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.
w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych z pézn. zm.

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwsza liste
indykatywnych wartosci granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy
w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi

w miejscu pracy_z pdzn. zm.
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+ Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajaca drugi wykaz
indykatywnych dopuszczalnych wartos$ci narazenia zawodowego w celu wykonania
dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.

+ Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajaca trzeci wykaz
wskaznikowych wartoséci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady
98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE_z pdzn. zm.

+ Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajgqca czwarty
wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie
z dyrektywg Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywy Komisji 91/322/EWG,
2000/39/WE i 2009/161/UE.

» Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajgca piaty
wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie
z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz zmieniajaca dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

15.2. Ocena bezpieczefnstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana.

Sekcja 16: Inne informacje

Pelen tekst zwrotow H z sekcji 21 3:

H315 - Dziata draznigco na skore.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

H335 - Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Wyjasnienie skrotow i akronimow:

DSB - Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym.

EUH202 - Cyjanoakrylany. Niebezpieczenstwo. Skleja skére i powieki w ciggu kilku sekund.
Chronic¢ przed dzie¢mi.

Eye Irrit. 2 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniqce na oczy, kategoria
zagrozenia 2.

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie.

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe.

Skin Irrit. 2 - Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2.

STOT SE 3 - Dziatanie toksycznie na narzady docelowe - narazenie jednorazowe, kategoria
zagrozenia 3, dziatanie draznigce na drogi oddechowe.

Zrédta danych kluczowych:

Karty charakterystyki producenta z marca 2018 roku.
Baza danych Europejskiej Agencji Chemikaliow.
Informacje przekazane drogq elektroniczna.

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Procedura klasyfikacji:

Skin Irrit. 2; H315 Metoda obliczeniowa
Eye Irrit. 2; H319 Metoda obliczeniowa
STOT SE 3; H335 Specyficzne stezenia graniczne (CLP)

Porady szkoleniowe: Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki.

Uwaga: Niniejsza karta charakterystyki jest bezposrednio przekazywana uzytkownikowi, bez
zapewnien lub gwarancji co do kompletnosci badz szczegdtowosci odnosénie do wszystkich
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informacji lub zalecen w niej zawartych. Informacje zawarte w niniejszej karcie przedstawiajg
aktualny stan naszej wiedzy.

Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie wszelkich krokdw majacych na celu spetnienie
wymogow prawa krajowego oraz za okreslenie przydatnosci produktu do konkretnych celow.
Karta charakterystyki nie moze by¢ traktowana jako gwarancja wtasciwosci produktu.

Niniejsza informacja oparta jest na aktualnym stanie naszej wiedzy i jej interpretacjg jest
opisanie produktu tylko pod katem uwzglednienia wymogdéw zdrowia, bezpieczenstwa
i ochrony srodowiska.

Karte charakterystyki wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych w Polsce przepiséw
dotyczacych substancji chemicznych i ich mieszanin przez Firme Doradczg ISOTOP s.c.
z siedzibg w Gdansku: www.isotop.pl; e-mail: reach@isotop.pl

Aktualizacji karty charakterystyki z dnia 21 grudnia 2020 roku (wydanie 1) dokonano w
podsekcji 1.3, 2.3, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 10.1, 10.3, 11.1, 11.2, 11.2.1, 11.2.2, 12.6,
12.7, 13.1, 15.1, 15.2 oraz w sekcji 14 i oznaczono zmieniony tekst przez podkreslenie.

Niniejsza karta charakterystyki zastepuje i uniewaznia wszystkie poprzednie jej wydania.
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